
Geprüfte Sicherheit - Superleicht und absolut rutschfest

Rampensysteme

WARPEL EURO-AUFFAHRRAMPEN



AMF-BRUNS EURO-AUFFAHRRAMPEN

TECHNISCHE DATEN

» Material Vollaluminium

» Ausführung Mittig klappbar

» Schnellverriegelung Vier Sternschrauben

» Standsicherheit Geprüft mit 20 G Frontaufprall

» Eigengewicht Zwischen 35 kg und 53 kg,
je nach Größe

» Bedienung Einfaches Ein- und Ausklappen an
2 Handgriffen, gasfederunterstützt

» Tragfähigkeit 300 kg

Eurorampe, Standard Eurorampe, mit AbstützungEurorampe, schwenkbar

Eingeklappte Eurorampe in 
Ruhestellung im Fahrzeugheck.

Fahrzeug mit schwenkbarer 
Eurorampe.

Eurorampe mit Abstützung. Die 
Tragfähigkeit erhöht sich um 200 kg.
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2.4 Maßblatt 

Abbildung 5: Bemaßung

Art.-Nr. Grundabmes-

sungen der 

Rampe in mm 

Ausführung Abmaße in mm

a b c d e f g 

H20101
2400 x 600 

standard 
640 600 

830 1230 
2390 60 215

drehbar 970 1245 

H20104
2400 x 700 

standard 
740 700

930 1230 
2390 60 215

drehbar 1070 2045 

H20107
2400 x 900 

standard 
950 910 

1140 1230 
2390 80 230

drehbar 1280 1245 

H20110
2400 x 800 

standard 
840 800 

1030 1230 
2390 60 215

drehbar 1170 1245 

H20114
2800 x 900 

standard 
950 910 

1140 1430 
2780 100 245

drehbar 1280 1440 

H20115
2000 x 800 

standard 
840 800 

1030 1030 
1190 60 215

drehbar 1170 1045 

Art.-Nr.  Maße (mm) Ausführung
Abmaße (mm)

a b c d e f g

H20101 2.400 x 600 Standard 640 600 830 1.230 2.390 60 215

H20104 2.400 x 700 Standard 740 700 930 1.230 2.390 60 215

H20107 2.400 x 900 Standard 950 910 1.140 1.230 2.390 80 230

H20110 2.400 x 800 Standard 840 800 1.030 1.230 2.390 60 215

H20114 2.800 x 900 Standard 950 910 1.140 1.430 2.780 100 245

H20115 2.000 x 800 Standard 840 800 1.030 1.030 1.990 60 215




