
Fahrzeugumbau

WARPEL HECKAUSSCHNITT
Nissan NV300 L1 / L2



Nissan NV300 L1 / L2

BEHINDERTENGERECHTES FAHRZEUG MIT HECKAUSSCHNITT
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Bei ausgeklappter Rampe kann das 
Fahrzeug bequem mit dem Rollstuhl 
befahren werden.

Mit der optionalen EASYFLEX  
Rampe kann der Kofferraum voll 
genutzt werden.

Fahrzeug mit optionaler Kopf- und 
Rückenstütze FUTURESAFE.

Einzel- oder Dreh-Klappsitze 
ermögli chen eine flexible Nutzung 
des Fahrzeuges.

AMF-BRUNS STEHT FÜR EIN HÖCHSTMAß AN SICHERHEIT

» AMF-Bruns 4-Punkt Personen- und Rollstuhlrückhaltesystem im Fahrgastraum, geprüft nach DIN 75078-2 & ISO 10542,
sorgen für eine sichere Arretierung der Rollstühle am Fahrzeugboden

» AMF-Bruns Gurtverankerungspunkte „Einbau“-geprüft nach DIN 75078-1 und EU Richtlinie 2007/46

» Sämtliche Einbauteile werden einem Zugtest mit 20 G unterzogen

TECHNISCHE DATEN

» Auffahrrampe Vollaluminium, absolut rutschfest, gasfederunterstützt, Breite ca. 760 mm

» Wannenmaße im Rollstuhlbereich Breite ca. 810 mm x Länge ca. 1.410 mm

» Höhe im Rollstuhlbereich Durchfahrthöhe ca. 1.590 mm; Innenhöhe ca. 1.500 mm (Rollstuhlbereich hinten)

MÖGLICHE SITZVARIANTEN 
Abb. zeigt Doppelbank vorne; ein Sitzplatz weniger bei Einzelbeifahrer
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