
Fahrzeugumbau

WARPEL HECKAUSSCHNITT
Peugeot Rifter L1 / L2
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-  Originaltank bleibt erhalten

-  Fahrzeug ist 20 G crashgetestet



Peugeot Rifter L1 / L2

BEHINDERTENGERECHTES FAHRZEUG MIT HECKAUSSCHNITT

Bei ausgeklappter Rampe kann das Fahrzeug 
bequem mit dem Rollstuhl befahren werden.
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Mit der eingeklappten EASYFLEX Rampe kann 
der Kofferraum voll genutzt werden.

Das Fahrzeug kann mit der Kopf- und Rücken-
stütze FUTURESAFE ausgestattet werden.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

» XXL Rollstuhlausschnitt,
ohne Gasfeder im Einfahrbereich

» DIN und ISO geprüfte PROTEKTOR
Rollstuhlhalterungen

» Extra lange E-Gurte für die
vordere Rollstuhlbefestigung

» Die optionale, patentierte EASYFLEX
Rampe ist besonders einfach zu
bedienen und lässt sich schnell zur
Ladefläche umfunktionieren

» Bis zu drei Einzelsitze in zweiter Reihe
oder Originalsitzbank (falt- und schiebbar)

» Zwei optionale Dreh-Klappsitze in dritter
Rreihe (nur L2)

» Originaltank und original AdBlue Tank
bleiben erhalten

» Kopf- und Rückenstütze FUTURESAFE
ist optional erhältlich
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TECHNISCHE DATEN

» Auffahrrampe Vollaluminium, absolut rutschfest, gasfederunterstützt

» Wannenmaße im Rollstuhlbereich Breite ca. 810 mm x Länge ca. 1.400 mm

» Höhe im Rollstuhlbereich Durchfahrtshöhe ca. 1.450 mm; Innenhöhe ca. 1.410 mm (Rollstuhlbereich hinten)

Das Fahrzeug ist mit 20 G dynamisch 
crashgetestet.

Europäische Typengenehmigung.

GEPRÜFTE SICHERHEIT
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MÖGLICHE SITZVARIANTEN


